Alternativni plyny v distribucni soustave
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Pripojeni bioplynovych stanic do DS

Schéma bioplynové stanice
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BIOMETAN

Biometan je plyn vznikly z bioplynu
Musi projit Upravou, Cisténim,
susenim, ... aby mohl byt vtlacen do
distribucni soustavy

Obecne je to plyn s vysokym podilem
metanu

Legislativa pro pfipojovani vyroben
biometanu v CR vznikla v roce 2012
Prvni vyrobna bioplynu byla v CR
pfipojena do DS GasNetu o 8 let
pozdéji, ...
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Dva druhy majetkoveho usporadani

Smlouvy o pripojeni do 31.12.2021 Smlouvy o pripojeni od 1.1.2022

* Investice vyrobce
« Tezebni plynovod
» Plynomer, prepocitavac
» Plynovy procesni chromatograf, analyzatory

* |nvestice distributora
« (Odorizacni stanice
» Telemetrie (vC prevodniku a LTE routeru)
 Zarizeni pro reverzni tok

* |Investice vyrobce

lezebni plynovod

Odorizacni stanice

Zarizeni pro reverzni tok

Telemetrie (bez prevodniku a LTE routeru)
Plynomer, prepocitavac

Plynovy procesni chromatograf, analyzatory

* |nvestice distributora

Prevodnik a LTE router

Distribuce plynu je regulovana cCinnost, distributor se musi ridit legislativou
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Nove nastroje pro pripojovani vyroben biometanu

Portal pro pripojovani vyroben plynu o .
Dotaz na pripojeni vyrobny plynu - Distribuce Distribuce plynu online

plynu online (gasnet.cz)

Dotaz na pripojeni vyrobny plynu
S|m/onve oﬁlm/e/onlme pro vypocet spalného tepla
v zOne spalného tepla VTL

Typovy prO.Jekt pro Odorlzacnl Stanlc" pOdmlnky Divod Zadosti * ZFizeni nové doddvky
pI’O te|emetl’ll Zména stavajici dodavky
Typ pozadavku * Nezdvazny dotaz
V |egIS|atIVI’1I/m prO(ZeSU Zméﬂa Vyh|é§ky O méfeﬂf Zdavazny dotaz (garance kapacity)

108/2011 Sb.
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https://dpo.gasnet.cz/dotaz-na-pripojeni-vyrobny-plynu
https://dpo.gasnet.cz/dotaz-na-pripojeni-vyrobny-plynu

Reverzni tok

Pri standardnim toku zavisi mozna kapacita pripojeni vyrobny plynu na odberu plynu v dané casti site a navazuijicich
sitich s nizsim tlakem

VTL 25 bar E STL 3 bar
T t
|
| —

NTL

>

Nejvetsi kapacita Nejmensi kapacita

Velka komprese blometanul _ _@

Reverzni tok

| Minimalni komprese biometanu

A_—-

- Potreba kompresoru, investicni a provozni naklady, spotreba elektriny
- Nejsou pripravena pravidla/normy definujici technické pozadavky, zpdsob fizeni
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Novela Zakona ¢. 458/2000Sb., (energeticky zakon)

469
ZAKON
ze dne 20. prosince 2023,

kterym se méni zakon & 458/2000 5b., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisi. a daldi souvisejici zakony

Parlament se usnesl na tomto zdkoné Ceské republiky:

9. plynem zemni ply'n synteticky metanamési téchto plynu, a pfipadné dalsi druhy plyna, jestliZe nejsou pouZivany

pro pohon motorovych vizidela pro jejich prepravu, buci nebo uskladnéni jsou vyuZivana zafizeni plynarenske soustavy,
CASTDEVATA

UCINNOST

CL Xl

Tento zakon nabyva déinnosti dnem nasledujicim po dni jeho vyhlageni, s vyjimkou ustanoveni

a) €l. | bodd 79, 80, pokud jde 0 § 28 odst. 1 pism. i), 90, pokud jde o § 30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o § 91 odst. 5 pism. ),
146, 147, 150 a 151, ktera nabyvaji ufinnosti prvnim dnem sedmeého kalendainiho mésice po jeho vyhlaseni,

b) ustanoveni €l | bodu 73, pokud se jedna o § 25 odst. 11 pism. m), ktere nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2024, a
c) ustanoveni &l VIl bodd 7 aZ 10, 14, 16, 17, 19 aZ 21, 28, 29 a 40, ktera nabyvaji uéinnosti dnem 1. ledna 2025.
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To je on, vodik. Seznamte se prosim.

Vyhrevnost hmotnostni kWh/kg 33,3 13,9
Vyhrevnost objemova kWh/m?3 3,0 10,0
Hustota kg/m? 0,09 0,72
Dolni/ horni mez vybusnosti Objemova % 4775 5/15
Minimalni zapalna energie m)J 0,02 0,29
Rychlost horeni cm/s 275 43
Difuze ve vzduchu cm?/s 0,67 0,16
Emise CO, g/MJ 0 55
Viskozita dynamicka/kinematicka Pa*10® mm?/s 8,42 10,2

93,7 14,2
Metanové cislo - 0 0® 100 ’Q’QQ

- / '

g’ gasnet.cz 7



o Ve

Vliv vodiku na kaloricke veliciny Wobbeho index a vyhrevnost

Pokud porovname hranicni hodnoty (100% metanu vuci 100% vodiku) zjistime rozdil ve Wobbeho
indexu 10%, ovsem u vyhrevnosti je rozdil vyznamné veétsi, dosahuje 70 %
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Vodik v distribu¢nim plynovodu

Distribucni soustava Odbératel

<20 % ve smeési se zemnim plynem

Stavajici distribucni plynovody vyhovuiji Vysledky testl potvrzuji, ze existujici a nové spotrebice na zemni
Nema zasadni vliv na materialy a velikost Unikd plynu ani na plyn stejné jako soucasti domovnich plynovych instalaci budou
detekai tnikd fungovat pri smesi zemniho plynu s az 20% vodiku

» Riziko pro spalovaci motory (doprava, kogenerace)

Vyznamny rozdil ve spalném teple dodavaného plynu —
problematika spravného mereni a fakturace

Uspora emisi CO2 je ,pouze” 7%.

100 %

Materialove vyhovi vetsina potrubniho systému, nevyhovuje Zadny aktualné pouzivany spotiebic na ZP nebude moci byt
technologické vybaveni, napriklad regulacnich stanic bez Upravy nebo vymeny pouzivan

 Technicky tésné systémy zUstavaji technicky tésnymi, pokud
bude na instalaci Unik, unikajici mnozstvi plynu bude u vodiku
cca 4 nasobné

Vliv na distribucni kapacitu

gasnet.cz



Vodik (blend) v distribu¢nim plynovodu

L eqislativa

Legislativa neni pripravena na vodik v DS, fada otevrenych

bodU
* Vyhlaska 488/2021 o podminkach pripojeni k plynarenské
¥ 2 ‘ (2) Parametry plynu v prepravni a distribucni soustavé
soustave nezna vodik .
g /v v vy s . Parametr lednotka
Uprava vyhlasky ¢. 108/2011 Sb. (méreni a kvalita plynu) SrenraunT soustava T T———
» (Odpovednost za pripravenost OM a spotrebict Kyslik % mol. <0,001 <05
* Spravné mereni a fakturace dodané energie, Hodnotu stanovuje
stabilni x proménlivy obsah vodiku, vyhodnocovacf Vodik % mol. < provozovatel distribucn!
) soustavy ve smlouvé o pfipojeni
obdobi s vyrobcem vodiku
® Oxid uhliéity % mol. £25 =4
| a sil .
ce ‘;:‘:fr::fﬁ{]bez mg.m <20 <20
Metanové cislo - 265 =65
Mlha, prach, kondenzaty Nepfitomny NepFitomny !
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Blendovani a distribuce H, — Hranice u Ase

Lokalni vyroba H, Elektrolyzou (0,6 MW) z OZE (FVE + Vitr)

GasNet

Vyrobna vodiku

Fotovoltaika VEtrny park

Distribuéni soustava
Trafostanice
VTL zemni plyn

f°°
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2 IRV :
Vodda z vrtd)  =—> — . 2 ( «;vi"-v ) — ﬁ o_|0
| ' \/ l Mistni sit 2
Elektrolyza Skladovcm vodiku Méfeni Smégovaci zafizeni VTLRS (smé&szemniho Oopz

kvality H, 5-10-(20)% plynu+H)
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Blendovani a distribuce a H, — Hranice u Ase

Blender
Technologie Blender + Chromatograf

gasnet.cz



9 gasnet

Dékuji Vam za pozornost !
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