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Netto instalovany vykon (GW)

KONCi DOBA UHELNA - ZACINA DOBA PLYNOVA
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Zdroj: CEPS, MAF CZ 2022
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Rychlost vystavby

Jadro

Paroplyn

B 1-1.5 roku
KGJ



Emisni faktor

Uhli

Paroplyn

KGJ

370 g 920 g 470 g 199¢




Uéinnost kogenerace
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Kogeneracni jednotka
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Flexibilita provozu
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DOBA UHELNA KONCI 1 V TEPLARENSTVI

54% tepla dodaného v 2022
bylo vyrobeno z uhli

(13.628 GWh)



ENERGETIKA

NAHRADA
IN§TALOVANI§HO
VYKONU V UHLI
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pouze
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KONCI DOBA UHELNA,
NASTAVA DOBA PLYNOVA...

...A NEJVYSSi PRIDANOU HODNOTU PRO CR ZE
VSECH PLYNOVYCH ZDROJU MAJI KOGENERACNI
JEDNOTKY



AKURAT

GROUP
BUDUJEME SKUPINU, KTERA
aggrega at POSKYTUJE EVROPSKE
ENERGETICE FLEXIBILITU Z
VIRTU=L DECENTRALIZOVANYCH

ZDROJU.
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DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jifi Novak
jiri.novak@gentec.cz

WWW.GENTEC.CZ
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