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Demand Side Response
prispiva k stabilité sité a odstranéni uzkych hrdel
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Odezva na poptdvku je atraktivni moznosti pro ulehcéeni
tlaku na sité a energetické trhy

Fdazovani spotieby v dobé nejvyssi potreby

napr. rizeni spotreby energie v kogeneracich, kdyz jsou sité nevyvdzené, bez ovlivnéni

vyroby
Odezva spotfeby = zména @ i @
elektrické spotfeby pomahajici .7
udrzet rovnovahu vyroby a
spotreby }

Doddvani energie do sité, kdyz nabidka nestadi
pOptéVCG napf. vyuziti baterii EV k dodani energie do sité
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Sprdva vice nez
1.9 GW flexibilnich
distribuovanych
aktiv

Spolupracujeme s vice nez 190
@‘ komerénimi a primyslovymi podniky v

rGznych zemich

(®) Jsme tym vice nez 200 odbornik s vice
nez 30 narodnostmi

. Spolupracujeme se SZ v nékolika zemich
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Jakad je vyzva?

Vyrovnani nabidky a poptavky je jednim z nejnarocnéjsich problémii pfi pfechodu na klimaticky neutralni energeticky systém

Dva trendy vedou k rostouci potirebé flexibility

( Strana poptdvky ) C Strana vyroby )

o Prechod na
Elektrifikace obnovitelné zdroje

Vyssi volatilita rﬁ HJ;

Nizsi predvidatelnost l -
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Vice pretizeni
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Hlavni spotiebice/aktiva Sympower napti¢ odvétvimi

(40%)

(23%)

(11%) (10%) o
(6%) (7%)
Lights Electric boiler Crypto Wood pulp Furnace Dryer Compressor Others
miner / HPC refiner
Others I Energy I Metallurgy Technology and telco [l Agriculture

I Chemicals [l Wood [ District heating and cooling [l Pulp and paper
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Sympower

Vyrobce energie

€€ / Uprava doddvek
A PPS \

® Tizenisité @ 39‘11POLL’er<

* fizeni vyrovnavani

* platby za flexibiltu
\ / Spojcrebutel energie

Uprava spotreby
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Sluzby reaqujici na nabidku a poptdvku €€ (r
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Priklad fizeni - spotfeba pro mFRR up a mFRR down

90.0MW—-—————------——————————————------———-——————————------——————————————-----------7 \ _______________________
70.0 MW - ——— e p————————
Flexibilita
20 MW
500MW-H-----------""o-v™® S o . _—7£7—8—@@ @
-
30" aktivace
t t+30°
Pozadavek na upravu spotiebuy: Pozadavek na Upravu vyrobuy:
Flexibilni energie je poskytovdana za Flexibilni energie se spotiebuje pro splnéni
Ucelem vyrovndni sité - dodate¢né vyrobnich cild.

Fiimuy.

@ sympower.net e O



Recko: pozadavky pro mFRRup (manudlini rezerva pro obnoveni frekvence)

Popis sluzby

* Poskytuje vyrovndavaci energii do sité zastavenim zarizeni

Minimdini doba ) spotfebovdavajicich energii.
aktivace 15 min *  Opétovné spusténi téchto zarizeni je nepovinné.
Minimalni Vuyhodnoceni aktivace
velikost 1 MwW* «  Provozovatel pfenosové soustavy vyhodnocuje reakci na

pozadavek na zakladé ovérenych méreni na hlavnim

. Rychlost reakce 0-5 min elektromery.

Trzni ceny & sankce

Cas io_ PINe 45 min - Dostupnost: 04 - 2.0 EUR/h/MW (promér: 0.5 EUR/h/MW)
aktivace - Aktivace: 80.0 - 210.0 EUR/MWh (promér: 120 EUR/MWh)
Moznd délka 5 . *  Sankce za nedostupnost jsou vysoké a vystavuji ucastniky riziku.
az 24 hodin** «  Sankce za neaktivaci jsou v sou¢asné dobé nizké.

trvdani

* pro agregacni blok
* pokud trvd tak dlouho
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Zarizeni - elektrickd obloukovd pec (EAF)

Power cables Electrodes

Hatch for iron ore,
lime and other material

_,’;_7/’:_'_',:»—”7 T-T— . Oxygen inlet

' ‘ 9 Tapping spout
| |

for molten iron
removing slag

Door for '
)

Iron ore -

W A\

Potencidl pro flexibilitu
50 - 80 MW

1- 2 hodin denné

mFRR-up / mFRR-down
vhodné i pro rychlejsi trhy
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Zarizeni - panvova pec (LF)

Grafite
electrodes

Alloy Fume extraction

Slag

Molten
steel

Slide gate “Argon gas

@ @ Potencidal pro flexibilitu
. . 5-15 MW
@ @ nedostate¢nad flexibilita pro mFRR-up / mFRR-down
pro rychlejsi trhy s kratkou dobou aktivace
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Zarizeni - valcovna (RM)

Roughing mill Coil box
Heating furnace g

S ¥

Finis
Joining
device

W A\

Cooling
equipment Shear
S

hing mill

Potencidl pro flexibilitu
10 - 20 MW

pro casté aktivace

mFRR-up / mFRR-down
vhodné pro rychlejsi trhy
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Aktivace zatizeni (Recko)

Fadpne

Sympower Ridic

Platforma systém

ANEZAPTHTOL
AIAXEIPIZTHE METADOPAL
HAEKTPIKHE ENEPTEIAL il
' ° ]
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Manudini
fizenf

\

Automatické
fizeni

Zartizeni pro flexibilitu

PPS zaznamendvd spotiebu na urovni zarizeni 15 minut pred ¢asem aktivace (t-15°).

80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00

0,00

Portfolio level Power Consumption

Priklad odpovédi na aktivaci

Platforma Sympower obdrzi pokyn v ¢ase t, vybere dostupné / optimdlni zafizeni a vygeneruje aktivacni signdly.

Signdly jsou prendseny do kazdé lokality prostiednictvim fidiciho systému.

Ozndmeni o kazdém signdlu se objevi na monitoru dispecinku. Operdtor reaguje. (v pripadé manudiniho rizeni).

Na signdly reaguji vybrand zarizeni poskytujici flexibilitu.

Provozovatel pienosové soustavy ziskdvd a vyhodnocuje vysledky a zajistuje odpovidajici kompenzaci.

16/
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Prik

ad 30-minutové aktivace (standardni model mFRR)

) \ 30” aktivace "/—I Zpét na pUvodni Uroven spotreby
| |
1
|
|
|

v

f f f f

t-15° t t+15° t+30’

t-15’:  VSechna flexibilni aktiva by meéla byt v provozu s nomindini kapacitou. VSechna ostatni aktiva musi mit od tohoto okamziku az do
konce aktivace stabilni spotfebu. Provozovatel prenosové soustavy ziskd vychozi spotrebu, na zaklade které vyhodnoti nasi reakci.

t: Aktivace. Sympower vysle aktivacni signdly vsem flexibilnim zarizenim vybranych optimalizdtorem (software).

t+15°:  VSechna zucastnénd flexibilni zarizeni by méla dosdhnout bodu minimdaini spotreby.

t+30’:  Je vyslan deaktivacni signdl. Vsechna flexibilni aktiva jsou uvolnéna. Proces obnovy spotfeby zacindg.
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Vdlcovna - redind data - mFRRup energy s okamzitou aktivaci (bez pripravy)

25.00 MW
20.00 MW
15.00 MW
10.00 MW

5.00 MW

08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:0

= e = 12 == CM = = A RM+IF
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Demand Response -
kogeneracéni jednotka
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Nizozemi: pozadavky pro mFRRda down (manudlini rezerva pro obnoveni frekvence)

mFRRda down

Minimalni doba
aktivace

Minimalni
velikost

: Rychlost reakce

Cas do plné
aktivace

Délka trvdni

15 min

1 Mw*

10 min

15 min

minimdlné 60
minut zaruéenych

* pro agregacni blok

O

* pokud trvd tak dlouho

Popis sluzby

*  Poskytuje vyrovnavaci energii do sité snizenim vyroby elektrické
energie kogeneracni jednotkou (zvyseni odbéru ze sité).

« Ndvrat na pUvodni Uroven vyroby pred aktivaci je nepovinné.

« Tato sluzba je aktivovdna ruéné.

Vuyhodnoceni aktivace

* Provozovatel prenosové soustavy vyhodnocuje reakci na
pozadavek na zdkladé ovérenych meéreni na hlavnim elektroméru
3ti stranou.
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Kogeneracni jednotky 2 x 30 MW (hlavni a zdalozni)
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Centrdlni fizeni doddvek energii

hlavni a zdlozni plynov8
kogeneracni jednotka 30 MW
kazdda

pldnovand prestavba turbiny na
spalovani vodiku (az do 100%)
20 - 32 MW okamzité spotreby
celého primyslového parku
21.000 soldarnich paneld s
instalovanym vykonem okolo
5MWp (pokryva okolo 3% celkové
rocni spotreby)

poloautomatické Fizeni ndkupu
energie ze sité v pripadée
pfiznivych spotovych hodinovych
cen

aktudliné poskytovand flexibilita -
1MW mFRRda down
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