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CEZ Energo

VIZE SPOLECNOSTI

Chceme byt lidrem v dodavkach kombinované vyroby tepla a elektrické PeCujeme /_’\ Poradime
energie s vyuzitim obnovitelnych zdrojui. Inovovat systémy vyroby a Cg'}
rozvodu tepla zafazovanim obnovitelnych zdroji a zafizeni sniZujicich

spotifebu paliva a zvysujicich energetickou Géinnost zafizeni ENERGO
= Provozujeme 170 kogeneracnich jednotek a 9 systém( CZT 783 =
* instalovany elektricky vykon: 131 MWe Provozujeme @/Profinancujeme

* instalovany tepelny vykon: 245 MWt i
Postavime
Zaijistujeme vyssi bezpecnost dodavek energii a diverzifikaci zdrojové zakladny zakaznikd, snizujeme emisni stopu a naklady na vytapéni a
elektrickou energii, rovnéz pomahame stabilizovat elektrizaCni soustavu.
Vyvoj instalovaného vykonu MWe
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Obchodni model CEZ Energo

SMLOUVA O NAJMU NEMOVITOSTI

= Pronajem nemovitosti a pozemk( potfebnych pro provoz zafizeni
= Instalace KGJ v€. technického zhodnoceni majetku zdkaznika
= Pronajimatel inkasuje pfijem z pronajmu bez dalSich rizik

= Standardni délka smlouvy je 15 let

Ve

FINANCNI PRIJEM Z NAJMU NEMOVITOSTI

SMLOUVA O OBSTARAVANI PROVOZU KGJ

SMLOUVA NA DODAVKU TEP. ENERGIE

= Dodavka teplavjednoslozkové cené

= Garance tvorby ceny tepla po celou dobu platnosti smlouvy

= Cena tepla s garantovanou slevou oproti palivovym nakladim na vyrobu
tepla ve stavajicim zdroji

= Standardni délka smlouvy je 15 let

USPORA V NAKLADECH NA TEPELNOU ENERGI|

= CEZ Energo podepisuje se zakaznikem kontrakt na obsluhu kogeneraéni jednotky, a to i formou éaste&ného pracovniho tGvazku pro stavajici obsluhu.

www.cezenergo.cz



Provozovani soustav zasobovani tepelnou energii E

= CEZ Energo se podili na provozu systém¢ centralniho zasobovani teplem (CZT), které hraji kliovou roli pfi dodavkach
tepla pro rozsahlé objekty, jako jsou nemocnice, Skoly, bytové komplexy, ldzné a priimyslové podniky.

= Diky provozu CZT systému a jejich transformaci na vysokoudinné soustavy SZTE CEZ Energo pfispiva ke zlepseni
energetické ucinnosti a ke sniZzovani emisi z tradi¢nich zdrojl vytapéni, coz podporuje environmentalné Setrny pfistup k
vyrobeé tepla.

= Spolecnost se soustfedi na neustalé zvySovani ucinnosti a zvySovani spolehlivosti zafizeni, aby dokazala efektivné a

spolehlivé zasobovat vSechny své zakazniky.

300 TJ 470 1) 620 TJ

O lokalit 14 lokalit 21 lokalit
2024 2025 2026
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Inovace a technologicky vyvoj, pilotni projekty

= Technologie doplhujici KGJ a zvySujici podil OZE

Y

USPORY

Nabizime finanéné i ekologicky Usporna Feseni
(i bez prvotnich investi¢nich nakladu).

* Kompresorova tepelna cerpadla

* Absorpcnitepelna cerpadla

* FVE

= Elektrokotle

= Chladice
= Bateriova ulozisté C:b’/
UDRZITELNOST

Tvorime a nabizime feseni,
ktera kladou ddraz
na zivotni prostredi.

www.cezenergo.cz



Energocentrum lvancice

Lokalita Instalované technologie
= rocnivyrobatepla Kogeneraéni jednotka
" 44Tlvroce 2024 . E.vykon: 2 000 kWe
= 60TJvroce 2030 * T.vykon 2 254 kWit
" zakaznici ' Plynové kotle
" nemocnice * vykon 5800 kWt
= Skola .
= bytové domy Tepelné Cerpadlo Logenda
. vykon 235 KWt @ rovsorome |
d el.. pﬁ’kon 95 kW . Spotfeba energie i E
1 N
i N
PRI NOSY FVE i“ Tepelné éerpadlo i ;
» sniZeni spotteby plynu " vykon: 120 kWp B ocopatiery : ) Y ,
= diverzifikace zdroju - energeticka Baterie ; smrags ______ T‘ E,m;:km, ' B3] - Bytovs |
bezpecnost * vykon: 210 kW i i Elektfina ; 5 EEE] . iﬁﬂ]i
* vybudovani vysoce G&inné * kapacita: 600kWh i T | b g """""" feg] - Stolly
soustavy doplné&nim zdroja OZE Elektrokotel ; i E:IEIE] " hemoenice
= navyseni moznosti nabizeni SVR . prikon: 160 kWe ;
(aFRr; mFRr)
= moznost snizeniceny tepla
zékaznikim

www.cezenergo.cz




Rekonstrukce kotelny Svitavy Lany

Lokalita

= roc¢nivyrobatepla
= 45TJvroce 2024

= zakaznici
®" nemocnhnice
= Skola
= bytové domy

Instalované technologie

PRINOSY
= maximalnivyuzZiti nizko
potencialniho tepla

= diverzifikace zdrojl - energeticka
bezpecnost

= vybudovani vysoce uc¢inné
soustavy doplnénim zdroji OZE

= navysSeni moznosti nabizeni SVR
(aFRr, mFRr)

= moznost snizeniceny tepla
zakaznikdm

www.cezenergo.cz

Kogeneraéni jednotka

* E.vykon: 2 000 kWe

* T.vykon 2 254 kWt
Plynové kotle

* vykon 10 400 kWt

Tepelné cerpadlo
* vykon 400 kWt
° el.. pﬁ’kon 87 kW nganda

Stavajici technologie
. Nova technologie
‘ Spotfeba energie

Absorpcni tepelné cerpadlo
* chladicivykon: 450kWt

* topny wykon: 1100 kWt
Elektrokotel
* prikon: 160 kWe

Chladi¢ sekundarniho okruhu
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BESS - Bateriové ulozisté VITKOVICE

Strucny popis

= Vyznamny vyzkumny a vyvojovy projekt
= Prvni tlozisté v CR nad 10 MW
= Revitalizace brownfieldu

= RozSiteni portfolia poskytovani SVR

Technické parametry KA .
= Wkon 10 MW
= |nstalovanakapacita 13,8 MWh

= Doba reakce pfi aktivaci/deaktivaci vykonu 10 MW do cca 2 sek.

= Zivotnost 15 let o - L

Aktivace /deaktivace vykonu +10 MW <=
Vyuziti a provozovani 1 ' T
= Sluzby vykonové rovnovéhy - FCR, aFRR R I B 7 T
= Prechod KGJ vagregacnim bloku z mFRR+- na aFRR+- . '|| i %
| | .
= Cenova arbitraz 1 '.l E %
B :
= Peak shaving pro LDS g lwl '| }
z | B
= Vykryvani vypadku KGJ Sl | %
| | ¥
j |II Il I
III I'. g I
1 ." ‘ "[
o H S R — }
1 ’
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Benefity KVET v ramci komplexniho technologického celku - USE CASE

Vystavba Vzduchotechnika
elektroenergetic- a klimatizace
kych zafizeni
(DE
Lokalni Kogenerace
distribuéni
soustava
i 4 01
0
AL 74
Zarizeni pro
tepelnou
energetiku

N

Technicky facility  Systém méfeni a
management regulace

Vzduchotechnika
a klimatizace

Akumulace

www.cezenergo.cz

Elektromobilita
pro firmy a obce

Vefejné osvétleni

Osvétleni v
objektech

Kogenerace

Fotovoltaika Zelena a bezemisni
elektiina
A,
Xy 1L ®
L= D,
Vykup elektfiny z Vzduchotechnika a
decentralnich zdroji klimatizace

> &)

Cisté prostory Energetické Uspory

se zarukou (EPC)

® @




Vychozi stav E

> Poptavka / Zadost zakaznika o Navrh feseni pro zajisténi tepelné energie pro vyrobni procesy a technologie -
» SpoleCnost z primyslového segmentu, tfisménny nepfetrzity provoz ‘ \ |

» Vyrobni proces spocivajici v lisovani vstupni suroviny za tepla, extrakce, suseni, rafinace u vSeho za vyuziti pary

Dlouhodoba bilance spotieby tepelné energie ve vysi 320 TJ/rok
Dlouhodoba bilance spotfeby elektrické energie ve vysi 19 000 MWh/rok

Nakup tepelné energie — pary (cca 96 % celkové potreby) od externiho dodavatele v nékolika tlakovych urovni
(6 — 12 bar, o teploté az do 200 °C) (4 % vlastni vyroby pary o jesté vySSich teplotnich parametrech)

Soucasny a vyhledové pretrvavajici negativni dopad dodavatele tepelné energie na zivotni prostfedi, absence

jakychkoliv investic, nejistota zasobovani do budoucna a zvySujici se pozadavky na disponibilitu a garanci dodavek
vedly Zakaznika k nutnosti prejit na novy zpusob zasobovani teplem.

Pro Zakaznika se v podstaté jedna o ,,vynucenou investici“ pro zajisténi core-businessu, s docilenim
maximalnich provoznich uspor od CEZ Energo (Skupiny ESCO)

Www.cezenergo.cz 10



Navrh nové parni kotelny s kogeneracni jednotkou E

= Nova plynova kotelna se ¢tyfmi parnimi kotly — dimenzovani s ohledem na pozadovany celkovy tepelny vykon
a s moznosti zalohy pro bezproblémovou dodavku pary (nominalni provoz na 3 kotle pro pokryti SpiCkoveho
vykonu, Ctvrty zaloha)

= Navrh skladby parnich kotlll a KGJ za uc€elem eliminace nakladi na emisni povolenky (pfi momentalnich
podminkach) — Celkovy pfikon pod 20 MW nebo s mensim kotlem s pfikonem do 3 MW, ktery se nezapocitava do
emisnich povolenek %
Simulace navrzené skladby parni kotelny:

Parnivykon (t/h)  Tep.vykon (MW) Piikon (MW)

Kotel 1 9 5,89 6,17
Kotel 2 9 5,89 6,17
Kotel 3 4 2,62 2,74
Kotel 4 9 5,89 6,17
Celkem 31 20,29 21,25
Pfikon dle zakona &. 383/2012 Sb. 18,51 O

= PFipojeni na stavaijici VTL plynovod na hranici aredlu Zakaznika — aspora na regulovanych platbach souvisejicich
s dodavkou zemniho plynu, jak pro plynovou kotelnu, tak pro kogeneraci %

www.cezenergo.cz 11



Instalace kogeneracni jednotky E

= Instalace kogeneracni jednotky kontejnerového venkovniho provedeni o el. vykonu 999 kWe s akumulacni nadrzi o
objemu 50 m3.

= Jediné a hlavni vyuziti tepla z kogeneracni jednotky je k ohfevu napajeci vody pro parni kotelnu na teplotu 85 °C;
napajeci voda tvofena vratnym kondenzatem a doplfikovou surovou vodou z vodni toku v poméru cca 40:60 (teplota
smésné vody 22,8 °C)

= Jiné vyuziti tepelné energie z KGJ neni uvazovano (napf. pro vytapéni by vyuziti KGJ znamenalo i investi¢ni naklady
na izolované teplovody a rekonstrukci parnich VS, z duvodu vysSich investi¢nich nakladu a slozitosti technického
feSeni ponechani stavajiciho vytapéni parou z kotelny)

= VeSkera elektricka energie vyrobena kogeneracni jednotkou vyuzita v ramci spotfeby arealu pro vyrobni technologie

= Integrace RS KGJ s fidicim systémem kotelny a akumulaéni nadrzi

= Roc¢ni vyuziti kogeneracni jednotky na vice nez 7000 hod/rok

www.cezenergo.cz 12



Benefity z provozu kogeneracni jednotky pro zakaznika E

@ Uspora investiénich prostfedk(l na strané zakaznika, investice hrazena spoleénosti CEZ Energo
@ Jasna cenotvorba ceny elektrické energie pro zakaznika pod celkovou cenou elektrické energie ze sité (vC. distribuce)
@ Uspora v regulovanych platbach ceny elektrické energie, v&. nakladt obchodnika

%
@ Snizeni nakladu na vyrobu tepla zakaznika

@ Pokryti cca tfetinové mésicni bilance spotreby elektrické energie kogeneracni jednotkou a cca desetiny potfeby tepla

BILANCE VYROBY ELEKTRICKE ENERGIE Z KGJ BILANCE VYROBY TEPLA Z KGJ K POTREBE TEPLA

1,500 25,000
20,000

1,000
z . 15,000

= o

S 10,000

500
5,000

KVET

0

0
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Zvazované instalace dal$ich technologii / feSeni za Gcelem E
snizeni provoznich nakladu

FVE
@': Instalace FVE: 1 140 kWp s pfedpokladanou ro¢ni vyrobou 1 090 MWh, variantné FVE: 2 185 kWp s

predpokladanou rocni vyrobou 1 990 MWh

Vyuziti odpadniho tepla
- Vyuziti odpadnlho tepla pro vytapéni, pfipadné k pfedehfevu napajeci vody (viz ucCel kogenerace). Nutnost

investice vyjma TC a vyméniku i do teplovodu a ob&hovych &erpadel v&. rekonstrukce parnich VS

Instalace / rekonstrukce dalSich technologii
Nové kompresory pro vyrobu stlaceného vzduchu s nizSi energetickou naro€nosti, novy odbér uzitkové vody z

nového zdroje s nizSimi naklady

www.cezenergo.cz 14



Uspora emisi CO2 a alternativa k zemnimu plynu

Uspora CO2

Soucasny stav — emisni intenzita

a) Realizace plynové kotelny 43 %
b) Plynové kotelna + KGJ S -46 %
c) Plynova kotelna + KGJ + FVE S -49 %

Odklon od zemniho plynu

53 000 tCO2 za rok

30 000 tCO2 za rok

28 800 tCO2 za rok

27 100 tCO2 zarok

Samotnym nahrazenim
soucasné dodavky tepla
plynovymi kotli dojde k uspore
cca 43 % emisi CO2za rok.
Aplikaci vSech navrhovanych
opatreni s vyuzitim veskerého
potenciadlu vyroby z FVE je
mozné dosahnout témér 50%
uspory COsa.

1) V obecné roviné uvazovano s pfimichavanim vodiku do plynarenské soustavy— ndvrh zdroj( pro spoluspalovani vodiku se zemnim plynem (horaky

kotl( s moZnosti spoluspalovani 15 % H2 se ZP, KGJ azs 20 % H2 se ZP

2) Spalovani biopaliv — vyuZiti prevazné ke spalovani v motorech, kogeneracnich jednotkach; v ptipadé kotl(i nutna vyména hordaka, dprava trysek pro
spravné rozprasovani biopaliva do spalovaci komory, vybudovani distribucni a skladovaci infrastruktury pro biopalivo

3) Spalovani drevni stépky — biomasova kotelna samostatna cca 14 MWt / alternativné biomasova kotelna cca 10 MWt se ,,Spickovacim® plynovym

zdrojem cca 4 MWt

www.cezenergo.cz
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Dekujeme za pozornost

www.cezenergo.cz



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

