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ZEMNI PLYN VODIK
BIOMETAN
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Potencial vyroby biometanu v CR U
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Pocet bioplynovych vyroben k roku 2021:

Kolik stavajicich bioplynovych

578 bioplynovych vyroben stanic je vhodnych pro vyrobu
- Komunalni gistirny odpadnich vod 95 biometanu?
- Prdmyslové ¢istirny odpadnich vod 17
- Bioplynové stanice zemédelské/odpadové 400
- Vyroba ze skladkového plynu 68

Prvni krok:
Propojeni map bioplynovych

Druhy krok:
Ovéreni dostupnosti

stanic s mapami distribucni
soustavy

»pokrocilych” surovin pro
vyrobu
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Schéma vyroby biometanu

Hlavni odliSnosti mezi bioplynovou
stanici a vyrobou biometanu je

membranova separace pfipojeni

do distribuce plynu.
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V pfipadé noveé budovanych
biometanovych stanice se da
predpokladat nizsi instalovany
vykon KGJ.

Fermentace

Fléra

Cisténi bioplyn plynu

Méreni dodavky bioplynu do KGJ

WeNOW!

|

Membréanova separace
Pfiprava na vtlaceni a odorizace
Vtlaceni do DS

KGJ

Méfeni bioplynu
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Vyuziti biometanu v energetice U
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Teplarenstvi

* Teplarny
*  Kogeneracni jednotky

*  Paroplynové Spic¢kovaci zdroje
a SVR

Doprava
+ CNG
+ LNG

Proc vyuzZivat biometan?
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Biometan z ,pokrocilych odpadi“ ekologizuje vyrobu energii a pIni cile v ramci ESG / by MVM



Mozna konkurence ve spotrebé
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Dlagram trvani priim&mého denniho vykonu na vstupu do SZTE pro teplotnd

priimémy rok - stav k roku 2022
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®odpady

Wostatni

Tzemni plyn a fosilni plyny

2 B biomasa a bioplyn

600 1200 1800 2400

3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400

Diagram trvdni primamého denniho vkonu na vstupu do SZTE pro teplotn

primémy rok - model roku 2030

i Dzemni plyn a biometan

# biomasa a bioplyn

2030

Bostatni

Ditepeine cerpadio

Wodpady

o 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400
hod

Zdroj: Projekt ,,Potencial vyuzZiti nizkoteplotnich zdrojd tepla v soustavach
zasobovani tepelnou energii (SZTE) v CR“; Teplarenské sdruzeni
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VYTOC CNG A LNG V CR (v MIL. M3)
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Vyjto& CNG a LNG v €R (v mil. m?)
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2030 je Ministerstvem

dopravy odhadovana spotreba
biometanu v dopravé 8 TWh
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Potrebna podpora U
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Podpora investic Motivace producentu odpadu
* Pfima podpora investic nebo neprima * Motivace spolecnosti produkujicich
investi¢ni podpora je momentalné stejné biologicky rozlozitelné suroviny/odpady k
nutnad, jako u bioplynovych stanic s vyrobou predavani pravé do sektoru zpracovatelll na
elektriny biometan
Soucasna prekazka v cerpani dotaci \
a =

* Hlavni prekazkou Cerpani primé investi¢ni podpory je
podminka, Zze nesmi byt pouzita jakakoliv stabilizacni
(,,uslechtila”) biomasa. Pro stabilni a efektivni provoz
by bylo vhodné akceptovat 15-20% takové biomasy.
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Upgrading stavajici nebo nova? U
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Obecné plati, aby pfipojeni do STL nebo VTL bylo do vzdalenosti maximalné 500 metra.

Stavajici bioplynové stanice Nové bioplynové stanice
« Uspora investi¢nich nakladd * MozZnost zvolit efektivni koncepci a dispozici
«  Vyroba bioplynu jiz neni komplikovana pro zpracovani Sirokého portfolia surovin
slozitym stavebnim fizenim * Vhodné zvolena velikost kogeneracni
. Mdze byt omezeny prostor pro rozvojovou jedTotky pro vlastni spotrfebu elektfiny a
tepla

vystavbu

» Nedoderpana garantovana podpora na Nove stavebni rizeni

vyrobu elektrické energie

Pozemky pro vystavbu bonity Ill. az V.

Obé koncepce nejsou vyznamné nevyhodné, pokud

. v Vé Ve o . Vé ré . Vé P d
je moZné se pfizpusobit lokalnim surovinam . / ity
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,Pridruzenka“ pri vyrobé biometanu U
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Organické hnojivo

Ne kazdy organicky odpad Ize aplikovat na
zemédélské pudé. Pred vyuziti na poli je
Casto zapotrebi provést hygienizaci a
fermentaci, nasledné z néj vznikne
aplikovatelné hnojivo a podpofi tak
vydatnost zemédélské pldy

Vyroba CO2

e Pficisténi bioplynu na biometan vznika CO2,
které lze vyuzivat napriklad v potravinarstvi
(chladivo) nebo pro technologické ucely.
Uspori se tak emise CO2 do ovzdusi.
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BIOMETAN JE TECHNICKY
VYZRALA KOMODITA

SIRSI VYUZITI BIOMETANU NEVYZADUIJE
VYSOKE INVESTICE DO PLYNARENSKE
INFRASTRUKTURY ANI DO SKLADOVANI
ANI DO SPOTREBNICH TECHNOLOGII
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VE STREDNIM A DLOUHEM
HORIZONTU PRISPEJE
JEDNODUSE K PLNENi DEKA

NEVYLUCUJE SE S V KOMBINACI S
VODIKEM
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Dékuji vam!
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